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Silijet D1-Fibrasil

Descripcion:

Desmoldante de silicon.

Caracteristicas:

. Gran efectividad como separador de fibras sintéticas y
limpiador de moldes.

. Mantiene sus propiedades en altas y bajas temperaturas.

. Aplicacion Uniforme.

. Libre de CFC’'S Y HCFC'’s.

. Alto rendimiento.

Presentacion:

440 ml.
Envase: Medidas:
Bote de hojalata Alto: 20.5 cm.
de dos piezas. Diametro: 6.5 cm.
. Medidas:

Caja: Alto: 22 cm. Peso: Indicaci d .
Con 15 piezas. Ancho: 22.5 cm. 7.24 kg. ndicaciones de uso:

Largo: 34.5 cm. 1. No requiere agitarse antes de usar.

Dat técni i 2. Limpiar los moldes antes de usar el producto.

atos tecnicos: 3. No aplicar en exceso.
pH 65.9 4. Esparcir de 15 a 20 cm del area a tratar.
Densidad 1.197 g/ml .

Precauciones:

Solubilidad en agua N/D *  No se exponga a temperaturas mayores a 50°C.

. No perforar ni incinerar los envases vacios.
. No dejar dentro de la cabina del automovil.
Punto de Iflamabilidad N/D +  Manténgase fuera del alcance de los nifios.
. Consultar Hoja de Seguridad.

Almacenarse en lugares frescos, no

Almacenamiento mayor a una temperatura de 50°C.

Vida util del producto:

Apariencia Liquido
+12 meses.
Conductividad Opus
Color Transparente
Aroma Caracteristico

Usos y aplicaciones:

Separador de silicon auxiliar en la fabricacion de fibras sintéticas.






