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ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal 12 volts (6 celdas)

Capacidad Nominal
20-hr. (115mA a 10.50 volts) 
10-hr. (225mA a 10.50 volts) 
5-hr. (390mA a 10.20 volts) 
1-hr. (1.38A a 9.00 volts) 

2.30 AH
2.25 AH
1.95 AH
1.38 AH

Peso Aproximado 1.70 lbs. (0.77 kg)

Resistencia Interna (Aprox.)

Esta batería está protegida 
por un interruptor 
bimetálico. Si la 
temperatura de descarga 
actual aumenta por encima 
de los límites de diseño, el 
interruptor se activa

Corriente de descarga máxima de corta duración (10 seg.) n/a

Vida útil (% de la capacidad nominal a 68 ° F (20 ° C)
1 Mes
3 Meses
6 Meses

97%
91%
83%

Rango de Temperatura de Operación 
Carga
Descarga

Caja Plástico ABS

Cargadores Power Sonic

PSC-12300A-C
PSC-12300-PC con 
cable de cargador 
034055 y clip para 
videocámara (se vende 
por separado)

www.comeind.com.mx

MH20845

®
12 Volt   2.3 Amp. Hr.

MODEL   PS-1223

CAUTIONSealed Rechargeable
Battery Do not make direct contact between battery terminals.

Do not discharge completely.
Recharge battery immediately after use.
Do not use other than specified battery charger.
Do not use below -10º C (15º F) or above + 40º C (105º F).
Recharge battery immediately after use.
If the temperature exceeds this upper limit,
a safety device will automatically prevent 
operation of battery.
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Tolerances are +/- 0.04 in. (+/- 1mm) and +/- 0.08 in. (+/- 2mm) for 
height dimensions. All data subject to change without notice.

L: 7.17 (182) W: 0.94 (24) H: 2.40 (61) HT: 2.40 (61)

CARACTERISTICAS

L:  7.17 (182)  W:  0.94 (24) H: 2.40 (61) HT: 2.40 (61)
Las tolerancias son +/- 0.04 plg. (+/- 1mm) y +/- 0.08 plg. (+/- 2mm) para las dimensiones de 
altura. Todos los datos están sujetos a cambios sin aviso previo.
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PS-1223 12V 2.30 AH @ 20-hr.
12V 2.25 AH @ 10-hr.

Batería  Recargable Sellada de Acido Plomo 
Serie PS - Propósito General

0.5 0.5

Contactos de Presión:

Positivo gativo

6

10.5

6

13.5

TERMINALES: (mm)

DIMENSIONES: plg (mm)

• Tecnología de fibra de vidrio absorbente (AGM) para
rendimiento superior

• Válvula regulada, construcción libre de mantenimiento a
prueba de derrames

• Relación potencia / volumen proporciana una excelente
densidad de energía

• Caja y cubierta robusta de ABS resistente a las vibraciones y los
impactos

• Tecnología de recombinación de gases

• 5 años de vida

APROBACIONES
• Aprobadas para el transporte por vía aérea.
Certificaciones. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. y C.A.B.

• Aprobación U.L.

Propósito
General

Protección Contra
Incendios

Iluminación
de Emergencia

Médico

 5°F (-15°C) a 122°F (50°C) 
-4°F (-20°C) a 140°F (60°C)

http://www.power-sonic.com
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VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO CARACTERISTICAS DE VIDA EN  STAND-BY
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100

80

60

40

0
0      2      4      6      8     10     12   14   16   18   20

40oC
(104oF)

30oC
(86oF)

20oC
(68oF)

5oC
(41oF)

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5

Ambient Temperature 20˚C (68˚F)

Float Charging Voltage
2.25 - 2.30 V/Cell
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SHELF LIFE & STORAGE
LIFE CHARACTERISTICS IN STAND-BY USE
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Standing Period (Months)
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Charging is not 
necessary unless 
100% of capacity 
is required.

Charging before
use is necessary
to help recover
full capacity.
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Temperatura Ambiente 20˚C (68˚F)
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SHELF LIFE & STORAGE
LIFE CHARACTERISTICS IN STAND-BY USE

PS-1223 12V 2.30 AH @ 20-hr.
12V 2.25 AH @ 10-hr.
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Baterías Recargables Selladas de Acido Plomo 
PS – Serie de Propósito General

Voltaje de Voltaje de CCarga arga FFlotantelotante
2.25 - 2.30 2.25 - 2.30 V/CelV/Cel

CARGADORES
Power Sonic ofrece una amplia gama de cargadores 
adecuados para baterías con una variedad de capacidades.

Consulte nuestro sitio web para obtener más información 
sobre nuestros cargadores de modo de conmutación y tipo 
de transformador.

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico 
para obtener asesoramiento si tiene dificultades para 
localizar un cargador adecuado.

CARGA DE LA BATERIA
Ciclo de Carga: Aplique una carga de voltaje constante a 2.35v / c - 
2.45v / c (14.1 - 14.7v para 12v Monobloc) a 20 ° C. La corriente de 
carga inicial debe establecerse a menos de 0.25C amperios. Cambie a 
carga flotante para evitar la sobrecarga.

Modo“flotante” o “Stand-by”: Aplique una carga de voltaje 
constante de 2.25v / c - 2.30v / c (13.5 a 13.8 voltios para 12v 
Monobloc a 20 ° C. Cuando se mantiene a este voltaje, la batería 
buscará su propio nivel de corriente y se mantendrá en una 
condición completamente cargada.

Compensación de temperatura: El voltaje de carga para 
aplicaciones tanto cíclicas como en espera debe estar regulado en 
relación con la temperatura ambiente. A medida que aumenta la 
temperatura, el voltaje de carga debe reducirse para evitar la 
sobrecarga y aumentar a medida que la temperatura cae para evitar 
una carga insuficiente.

Para obtener más información sobre la carga, incluidos los factores 
de compensación de temperatura, consulte las especificaciones del 
Manual técnico de Power Sonic / Power Sonic Charger.

APLICACIONES
• Propósito General
• Iluminación de

Emergencia

• Médico
• Protección Contra

Incendios y Seguridad

La carga no es 
necesaria a 
menos que se 
requiera el 100% 
de la capacidad.
La carga antes del 
uso es necesaria 
para ayudar a 
recuperar la 
capacidad total.

http://www.power-sonic.com
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Ventas y atención a clientes

(55) 1665 9310 y  (55) 2626 0107
contacto@comeind.com.mx

www.comeind.com.mx

Distribuidor Autorizado


